
 

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
No. UKN-L22DLH-21

Syskern Ed 1.0

1. Code d’identification unique du produit : UKN-C7SF8P01DLH

2. Selon l’article 11(4), le produit peut être identifié par le type, le lot ou le numéro de série : KCSF78PZHDOR

3. Utilisation ou utilisations prévues du produit de construction, conformément à la spécification technique 
harmonisée applicable, telle qu’envisagée par le fabricant :
Le produit est destiné à être utilisé dans la fourniture de communication dans les bâtiments et autres 
travaux de génie civil, avec pour objectif de limiter la génération et la propagation du feu et de la 
fumée.

4. Nom, nom commercial enregistré ou marque déposée et adresse de contact du fabricant comme requis en 
vertu de l’article 11(5) :

Syskern SAS 31, rue Tronchet 75008 PAIRS
Email: contact@syskern.com 

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du représentant autorisé dont le mandat couvre les tâches 
spécifiées à l’article 12(2): N/A

6. L’évaluation et la vérification de la constance des performances du produit sont réalisées selon le système, 
comme indiqué dans le CPR : System 3 

7. Pour les produits couverts par une norme harmonisée, le numéro de l’organisme notifié est : 2658

8. Performance déclarée :  
 
 
 
 
 

 

9. La performance du produit (points 1 et 2) est conforme à la performance déclarée (point 8). Cette déclaration 
est émise sous la seule responsabilité du fabricant (point 4).

  

Caractéristiques principales Performance

Dca – s1, d1, a1

EN50575:2014/A1:2016

Aucune

Standard technique harmonisé

Réaction au feu

Libération de substances dangereuses

UNIKKERN
Direction technique
Place & Date: Paris 02-12-2022
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